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CARACTERISTICAS TECNICAS
AISLAMIENT

entrada s salida
5000V rRMS

ENTRADAS

Frecuencia maxima de trabajo 2Hz

Absorcién de corriente
BAJO $ ON(TTL) 5..10V 45. 10mA

ALTO SOFF 11..24V 4,4 . 11,4mA
Configuracion S5V (TTL) SALIDAS
Contacto NA normalmente abierto
Intensidad maxima 5A
Tension maxima 250VAC

Vida eléctrica del relé 100.000 operaciones

C Cumple con normas EMC 2004/108/EC (compatibilidad electromagnética)
y directiva de baja tension (DBT) 2006/95/EC para ambientes industriales.
Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2
Emisién de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2

ALIMENTACION

@CONTINUA 24VDC (amplio margen) 20.. 30VDC
Consumo maximo 1w

CONEXION ENTRADAS / SALIDAS
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FORMATO

(Protecci(’)n IP20 \
Clase de combustibilidad Vo segin UL94

Caja Ergonémica. Montaje rapido rail EN50022
Material Poliamida PA6.6
Conexioén: bornas enchufables por tornillo
proteccion equivocacion de bornas codificadores
par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm
Cable conexion: < 2,5mm2, 12AWG 250V/12A
kPeso 45grs )

111,5 mm




