AMPER2-Relée _

Relé control
de corriente

[Alimentacion
Terminales de alimentacidn: Al-A2
Tension de alimentacion: AC 230V o AC/ DC 24V [AC 50-60Hz)
Consumo: max. 4.5VA
Tolerandia de ali ion; -15%; +10%
|Mﬂ611
Rangos de supervision: 4-16A (AC50HzZ) | 1.25-5A (AC 50Hz) | 0.4-1.6A (AC 50Hz
Terminales de supervisidn: -1 (B2 B3
Resistentia de entrada: Smfl 11md 50 mi
Comiente p max.: 164 54 164
Pico de sob itn <1ms: WA 634 1A
Retardo de tiempo para Imax: ajustable, 0-10 sec
lﬁetardo de tiempo para Imin: justable, 0-10 sec
Precisidn
Precisin de ajuste (s ja) 5%
Precision repetable: <1%
Dependencia a temg <0.1%/°C
[Tolerandia de valores limites: 5%
[Histéresis (de error a nommalidad): ajustable 5%/ 10%
[
Nimer de contactos: Duajustable (Aqghi)
Comiente nominal: 164/ ACT
Potenc bi 4D00VA / ACT, 384 W/ DC
Pico de cormiente: 0AI<3s
Tensid bl 250V AC1 / 24V DC
Potenca conmutable min. DC: 500 mW

icacion de salida: LED amarillo
Vida mecanica (ACT): 30
Vida elécurica: 0.7010°
Mas informacion
Temp de trabajo: 20,455 °C
Temperatusa de al -30_+70°C
Fortaleza eléctrica: ARV (alimentacion - salida)
Posicidn de funcionamiento: cwalguiera
Montaje: carril DIN EN 60715
Proteccion: 1P40 del paned fromtal IP20 |
Categoria de sot i,
Grado de contaminacion: 2
Sewion de conexion (mm): makTx2.5, max.2x1.5/con 1.5
Di i 90 x 52 x 65 mm
[Pesa: 394
[Hormas conexas: EN 60255-6, EN61010-1

El relé

tiene la funcion de histéresis, que significa que se establece solo el nivel superior (Imax) y el nivel inferior (imin) se
ajusta en % de nivel superior. Por lo tanto, cuando se cambia el nivel superior, autométicamente se cambia el nivel inferior,

tienen la funcidn MEMORIA ajustable, que con transicion a estada

defectuoso deja la salida en este estado hasta que se presiona el boton RESET. Con interruptor DIP . 3 es posible elegir,
si los relés de salida conectan independiente por cada nivel 0 en paralelo con el exceso de cualquier nivel de corriente.
Interruptor DIP nr. 4 se usa para ajustar la histéresis, que se realiza con | transicion de estado defectuoso a la normalidad.
El relé tiene proteccidn contra sobrepolaridad de DC corriente o AC/DC corriente incorrectamente elegido (este fallo se

indica con parpadeatidn de ambos LED 1< y LED[>).
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- s utiliza para supervisar la sobrecarga/subcarga (maquinas, motor, ...); control de consumo;
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- creado para supervisar DC y AC corriente de 1fase en 3 rangos, relé supervisa tamafio de corriente ajustado-en 2 niveles independientes

- funcitn de 2° relé (independiente / en paralelo)

- funcion “MEMORIA” - para regreso de estado defectuoso a estado de normalidad es necesario pulsar el boton “RESET situado en el panel frontal
- retardo ajustable para eliminar las caidas y picos cortos para cada nivel

- alimentacidn galvanicamente séparada

- cantacto de salidatx conmutable 16 & / 250V ACT para cada nivel de corrlente

Indicacidn de alimentacidn
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Tensidn medida AC (alterna) o DC {continua)
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MEMORIA -ON (DIP-2)

Tipode caga cos9 =095 _@_ _@_ 11%]} %gﬂ HLELL 3'{ Wa'aaa® ——
4 ACSa
ACH A2 AG sin comp i pensad ACSh Aba ACTb A2
‘mat. contacto Aghi,
(ontacto 16A 250V / 16A 250V /54 2500/ 3A 230V 3A (690VA) b H00W X 2500/ 34 250V /108
o d& i Neaaall [:a®) —— —— oot Naaaat
AC13 AC14 AC15 D1 DG D5 piiz Dl DC14
mat. contacts Aghi,
iy 164 250V / oA 2507/ 6A 250/ 6A 24V /164 24V /64 24V 4h 24V 16A 24V [ 2A 24V [/ 2A
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