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CARACTERISTICAS TECNICAS

D ENTRADA

Tension 0/10V
Q Impedancia de entrada

Intensidad 0-4/20mA

Seleccion en bornas

PROCESO Relé-v
200K

PROCESO Relé-i
pasivo / activo

Alimentacion para bucles pasivos 24V/30mA

Impedancia de entrada
Filtro digital seleccionable

Relé de proceso de 1 alarma
para sefiales de tensién 0/10V
o intensidad 0-4/20mA.

Permite preseleccionar,
numéricamente en el frontal
una alarma con salida contacto
conmutado de relé, quedando
protegidos por una tapa abatible.

Dispone de un filtro digital para
estabilizar senales fluctuantes,
asi como seleccion para disparo
por maxima (por ejemplo llenado
de depdsitos) o por minima
(vaciado de depdsitos).

DESCRIPCION

= @) ALIMENTACION AISLADA

1200
bajo/alto

La histéresis es seleccionable
entre 2 niveles (grande / pequefia)
para evitar que el relé tabletee en

valores cercanos al punto de
consigna.

Esta protegido cumpliendo
normas EMC para
aplicaciones industriales.

Dispone de alimentacion aislada
en continua DC (20.. 30VDC)
con amplios margenes.

La conexién se realiza mediante
bornas enchufables codificadas,
que facilitan el rapido intercambio
de maddulos sin necesidad de
volver a cablear, y protegen ante
equivocaciones.

MARGEN
20..30vDC

@ CONTINUA 24VDC (amplio margen)
Consumo maximo 1w
Sefializacion POWER ON led frontal (fijo)

EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)

DBT 2014/35/EU (directiva de bajo voltaje) para ambientes industriales.
Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 61000-6-2.

C Emision de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3.

Categoria de instalacion II. Grado de polucion 2 EN 61010-1.

PRECISION

Resolucion 10bits
Maximo error global 0,1%
Deriva térmica @ 0,50A/°C & 0,2mV/°C

AMBIENTALES

Temperatura de trabajo -10/+60°C
Temperatura de almacenamiento - 40/+80°C
Tiempo de calentamiento 5 minutos
Coeficiente de temperatura 50 ppm/°C

PRESELECCION CONSICNA </

Consigna digital numérica 2 decimales
Maxima consigna 0/10V 9,99V
Méaxima consigna 0-4/20mA 19,99mA

saupa Asiapa &

Contacto conmutado SPST-NO

Intensidad maxima 6A

Tensién maxima 250VAC

Vida eléctrica del relé 100.000 operaciones
Sefializacion alarma led frontal (parpadeante)
Histéresis seleccionable  pequena / grande

Valor histéresis pequefia 0,5% F.e.

Valor histéresis grande 2% F.e.

AISLAMIENTO
ENTRADA / SALIDA/ ALIMENTACION 1500V

FORMATO

‘ 95 mm ‘

**/©\ /\

‘ 17,5‘

7 000

DO

70 mm

(" Proteccion IP20 h
Caja ergonémica. Montaje rapido rail EN50022.
Clase de combustibilidad Vo segun UL94
Material: Poliamida PA6.6
Conexién: bornas enchufables por tornillo.

par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm
Cable conexion: £2,5mm2 12AWG 250V/12A
Proteccion contra equivocacion, mediante bornas
codificadas y alimentacion con color especial.
Configuraciones y recalibraciones sin desconectar
y sin soltar del rail mediante acceso frontal
con tapa abatible con proteccion.
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CONFIGURACIONES
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Filtro de estabilizaciéon de sefial de entrada APLICACIONES

Antes de evaluar la alarma, se realizan varias medias
para filtrar sefiales fluctuantes.

Para aplicaciones donde se necesite una actuacion
rapida de la alarma.

Diferencia entre el punto de activacion y desactivacion.

Al activarse la alarma al subir por maxima, no se
desactivara hasta que no baje por debajo de un valor
grande (3%) 6 pequeiio (0,5%).

Al activarse la alarma al bajar por minima, no se
desactivara hasta que no supere un valor grande /
pequeno.

Modo de actuacion.

La alarma permanece desactivada hasta que el proceso
supera el valor de consigna.

La alarma permanece desactivada mientras el proceso
esté por encima del valor de consigna. Cuando baje
por debajo de la consigna se activara.

| NIVEL DE DISPARO >

Nivel de deposito afectado por viento.
Estabilizacion de la ondulacion del nivel.

Alarmas por sobrecorrientes
para proteccion de motores.

APLICACIONES

Evitar tableteo de relés.

Regulacion de temperatura.

APLICACIONES

Llenado de depésito.

Vaciado de depésito.
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CONEXIONADO

> Para captadores ACTIVOS

—> Para captadores ACTIVOS de 3 hilos,
alimentados por bornas

> Para captadores PASIVOS de 2 hilos,

(4/20mA)
CAPTADOR

@Exci  <DERIN]

r 1
Alimentaciéon DC.
Con amplio rango automatico de entrada en
continua 24VDC (20.. 30VDC).

Seguridad en las conexiones.

Bornas enchufables codificadas. @ DC ALIMENTACION CONTINUA 24VDC

Mediante codificadores en las |_
bornas, se protege el multiplexor
ante cualquier error al enchufar
invirtiendo las entradas y salidas.

Facilitan el cableado y el
intercambio répido de modulos.

Borna de alimentacién de color
blanco para facilitar su
identificacion.

Salida relé conmutado.
[3 Alarma temporizada ajustable.
Indicacion directa en el frontal.

SALIDA




