
SERIE PXA-96-CPR2500
VISUALIZADOR UNIVERSAL

______________________________
APLICACIONES______________________________
Extrusión plástico.
Moldes de inyección.
Camaras frigoríficas.
Industria alimentaria.
Embalaje.
Industria farmacéutica.

DATOS TÉCNICOS______________________________________________________

4 Teclas de función

Doble display de 4 digitos LCD, retroiluminado

Formato 96 x 48 x 60 mm
Entradas digitales para Hold,Reset, Tara, Block,etc.

20 tramos de linealización

Comunicación RS-485 Modbus

ENTRADAS ANALÓGICAS

Entradas Analógicas 1 0 2 canales:

Tipos: PTC, TP, RTD, mV, V y mA.

Margen CJC: 0 a 50 ºC ( sensor interno )

Tipos Termopar: J, K, R, S, T, E, N, B.

Escala Pt100: -200 / 600 ºC.

Escala PTC: -50 / 150 ºC.

Escala Voltaje: +/- 75 mV y +/- 2 Vdc.

Escala corriente: +/- 20 mA, 0...4-2 mA.
Exatitud a 25 ºC: +/- 0,1%

Tiempo de muestreo: 125 ms ( 1 can ) 250mS ( 2 Can ).

______________________________________________________

______________________________________________________

Fácil manejo

Indicador universal, para entrada analógicas de proceso y con sistema de comunicación,
también dispone de salida analógica y 3 relés de control. Display retroiluminiado.
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