
INTERRUPTORES DE FLOTADOR
· Se pueden usar en pozos, depósitos, estanques y en instalaciones donde se requiera controlar el nivel de líquidos
· Muy utilizados para protección de los sistemas de bombeo
· Son de fácil instalación y no requieren mantenimiento

Aplicación

Referencia / DescripciónImagen Cable (m) PVP €

  INCR

121,5910

92,705

84,722

· Fabricado en PE

· Control maximo o mínimo
· Para aguas limpias
· Reducidas dimensiones: ø28x157 mm

· Microrruptor conmutado. 4 A / 230 VCA
· +60 ºC. 1 kg/cm². IP68

  INMR ECO

119,7620

89,5215

79,5110

68,566

· Microrruptor SPDT 10 A / 250 VCA

· Control maximo o mínimo
· Para aguas sucias o residuales
· Fabricado en PP

· +60 ºC. 6 kg/cm². IP68

  INMR INOX

254,0810

240,806

235,543

· Microrruptor SPDT 5 A / 250 VCA

· Control máximo o mínimo
· Para productos químicos y líquidos con temperatura
· Fabricado en Inox AISI316 (1.4401)

· +100ºC. IP68

  INME

38,1810

30,855

22,922

· Microrruptor SPDT 10 A / 250 VCA

· Control maximo y/o mínimo
· Para aguas limpias y residuales sin formación de cortezas
· Fabricado en PE

· +60 ºC. 5 kg/cm². IP68

  INME ECO

58,3920

46,5615

35,7610

28,985

· Microrruptor SPDT 16 A / 250 VCA

· Control maximo o mínimo
· Para aguas limpias y líquidos poco agitados
· Fabricado en PP

· +70 ºC. 3,5 bar. IP68

  INMF

51,1610

40,025

· Microrruptor SPDT 20 A / 250 VCA

· Control maximo o mínimo
· Para aguas limpias y líquidos poco agitados
· Fabricado en PP

· +85 ºC. 3,5 kg/cm². IP68

  INMR

92,5910

78,735

68,292

· Microrruptor SPDT 15 A / 250 VCA

· Control maximo y/o mínimo
· Para aguas limpias y residuales sin formación de cortezas
· Fabricado en Poliestireno antichoque

· +60 ºC. 4 kg/cm². IP68

  INMR-VS

156,5410

123,155

· Fabricado en PP copolímero

· Control màximo o mínimo
· Para líquidos especialmente agitados
· Gran ángulo de trabajo: 165º

· Microrruptor SPDT 20 A / 250 VCA
· +85 ºC. 3,5 kg/cm². IP68

  INMR-AMS

278,0815

243,5110

192,825

· Fabricado en PP especial, certif. ACS

· Control máximo o mínimo
· Uso obligatorio en agua potable (certif. ACS)
· Gran ángulo de trabajo: 165º

· Microrruptor SPDT 16 A / 250 VCA
· +85 ºC. 3,5 kg/cm². IP68

SENSORES DE NIVEL PARA LÍQUIDOS

Josep
Segell llarg



Referencia / DescripciónImagen Cable (m) PVP €

  INMR HYP

268,2010

202,365

· Microrruptor SPDT 16 A / 250 VCA

· Control máximo y/o mínimo
· Para productos químicos o agresivos
· Fabricado en Hypalon

· +90 ºC. 4 kg/cm². IP68

  INMR HYP EX

313,4910

293,035

· Microrruptor SPDT 10 mA / 24 VCA/CC

· Control máximo y/o mínimo
· Para utilización en zonas clasificadas (gas o polvo)
· Fabricado en Hypalon

· -20..+70 ºC. 4 kg/cm². IP68
· CE0081 II I G Ex ia IIC IP6X Tº 70ºC - LCIE 00 ATEX 6003 X

  SG '

· Incorpora contrapeso para mantener la verticalidad del conjunto

· Soporte guiado para la conexión e instalación de diversos tipos de sensores: interruptores de flotador,
  sensores conductivos, interruptores magnéticos, etc.
· Conexión a proceso: rosca 1"1/2, PVC

Accesorios INCR

'Tapón PVC para sujección de sensores INCR, 1´´G

Productos relacionados con INTERRUPTORES DE FLOTADOR

NRelés protectores de contactos: PSMS/DSMS, PSPS/DSPS (pág. 96)

NTemporizador anti turbulencias: PSIA/DSIA (pág. 96)

NRelés para control de bombas (pág. 94)

SENSORES DE NIVEL PARA LÍQUIDOS

Josep
Segell llarg

Josep
Segell llarg

Josep
Segell llarg


