
Termómetros » De varilla - NTC » HIBOK 117 Termometro de varilla de 28cm largo 
Con alarmas y resistente al agua. 

Termómetro de varilla, con sensor NTC, (-50ºC a 300ºC), sensor de varilla de 280mm (L) X 5 mm (A) y función de alarmas de aviso alta y baja 
para control de temperatura en procesos de alimentación. Nuevo modelo resistente al agua, gases y humo. De fácil manejo, y recomendable 
por su fiabilidad, y precio asequible. 

Características: 

Especificaciones: 

Accesorios Incluidos: 

Batería 
Embalaje en estuche 
de plastico rígido 
Instrucciones  
en castellano. 

Cód. 403

H117

Termómetro digital LCD de 3 1/2 dig. (299)   •  

Termómetro de varilla inoxidable: sensor NTC

Modo de medida por inmersión, penetración   •  

Rango mínimo de medida -50º C

Rango máximo de medida 300º C

Indice de protección IP67

Punta varilla tipo pincho

Modo retención (hold), y auto apagado   •  

Modo alarma alta/baja (ajustable)   •  

Manejable y fácil de usar   •  

Selección de rango: auto rango   •  

Medidas de TEMPERATURA

Rango -50º C a 300º C

Resolución / Precisión 0.1º C / ±(1%) + 1º C

Otras especificaciones

Longitud varilla 280mm

Ajuste de alarmas de aviso alta/baja

Normas seguridad CE

Alimentación 1 bat. de 1.5V (G13/A76)

Peso 110g. 
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